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КАНАТ ПОЛИАМИДНЫЙ (ПАТ) 
Наименование 

Канат полиамидный тросовой свивки ГОСТ 30055-93. 
 

Сырье 

Полиамидная нить линейной плотностью 187 текс.  

Основной цвет белый. 
 

Конструкция 

3-прядная крученая 
 

Особенности 

Полиамидный канат без преувеличения можно назвать "рабочей лошадкой" в сфере грузоподъемного 

оборудования. Все это благодаря набору полезных свойств, которыми обладают канаты из полиамида. 

Преимуществом полиамидных канатов является высокая прочность, повышенное сопротивление к 

истиранию, способность к эластичному растяжению под нагрузками, устойчивость к действию 

щелочей и гниению. Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят, выдерживают сильные рывки. 

Недостатком полиамидных канатов является повышенная электризуемость, неустойчивость к 

действию кислот и органических растворителей. Они хорошо впитывают влагу, до 40% от 

собственного веса. Полиамидные канаты сопровождаются Сертификатом Российского Морского 

Регистра судоходства и Российского Речного Регистра. 
 

Применение 

 Оснастка морского и речного флота - швартовые, якорные и буксировочные канаты, 

грузоподъемные механизмы; 

 Изготовление и ремонт рыболовных тралов; 

 В промышленности и строительстве - подъём, закрепление, упаковка, буксировка и другие 

операции с грузами; 

 Изготовление аварийно-спасательного снаряжения, монтажных поясов. 
 

Упаковка 

 Бухты 250м (А), катушки (Б) 
 

Технические данные 

Диаметр, мм 
Окружность, 

мм 

Вес 1 

метра, г 
Ср. вес бухты, кг 

Разрывная 

нагрузка, кгс 
Упаковка 

8 25 42 13 1180 А, Б 

10 30 62 19 1450 А, Б 

11 35 75 20 2010 А, Б 

13 40 105 27 2725 А, Б 

16 50 158 36 4280 А, Б 

19 60 223 51 5640 А 

22 70 300 70 7780 А 

26 80 420 90 10580 А 

29 90 522 123 12945 А 

32 100 630 140 15140 А 

37 115 842 185 19850 А 

40 125 990 220 22810 А 

48 150 1420 310 32440 А 

56 175 1941 390 43750 А 

64 200 2535 490 57020 А 

72 225 3208 327 (120м) 72130 А 

80 250 3960 380 (100м) 88810 А 

88 275 4792 426 (100м) 107270 А 

96 300 5703 512 (100м) 127840 А 

Сертификат Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра 

предоставляются по запросу. 


