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КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ 
Наименование 

Канат пеньковый тросовой свивки ТУ 8121-011-05137933-2012. 
 

Сырье 

Изготавливается из пеньковой и льнопеньковой пряжи. 
 

Конструкция 

3-прядная крученая 

 
Особенности 

Пеньковые канаты устойчивы к солнечной и тепловой радиации, не накапливают статическое 

электричество, экологически безопасны.  

Недостатком пеньковых канатов является высокая гигроскопичность, склонность к гниению, 

снижение разрывной нагрузки при намокании.  

При проходе через блоки и барабаны промысловых механизмов такие канаты отличаются 

высокой прочностью. Удлинение под нагрузкой 6-10%. Удельная плотность 1,38. 
 

Применение 

 В промышленности и строительстве - операции с грузами, изготовление грузовых строп; 

 В нефтегазодобывающей отрасли - буровые канаты на установках разведочного и 

эксплуатационного ударно-канатного бурения; 

 Декоративное оформление помещений - отделка деревянных срубов; 

 Заполнение центральной части стальных канатов. 
 

Упаковка 

 Бухты 250м (А), катушки (Б) 
 

Технические данные 

Диаметр, мм 
Окружность, 

мм 

Вес 1 

метра, г 
Ср. вес бухты, кг 

Разрывная 

нагрузка, кгс 
Упаковка 

10 30 62 15 460 А, Б 

11 35 76 17 520 А, Б 

12 38 80 20 600 А, Б 

13 40 92 24 660 А, Б 

14 45 104 27 750 А, Б 

16 50 142 35 1000 А, Б 

19 60 158 47 1260 А 

22 70 242 60 1400 А 

26 80 305 79 1660 А 

29 90 390 85 2100 А 

32 100 420 110 2350 А 

37 115 590 155 2424 А 

40 125 683 190 2847 А 

48 150 1070 260 4324 А 

56 175 1370 300 5241 А 

64 200 1630 460 6800 А 

72 225 2250 300 (120м) 8336 А 

80 250 2670 310 (120м) 10765 А 

88 275 3510 325 (120м) 14157 А 

 


